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» Direction des écoulements eaux pluviales sur la voirie projetée pour les pluies T 2 a 100 ans Fossé Exutoire Est Largeur 1.50 4 5.00 m Volume 1485 m3 Surface tot 5300 m2 / Surface utile 3935 m2 / Surface fond 3515 m2 I
Hauteur totale max : 0.75 m (Hutile max 0.60 m + Hsurverse 0.15 m)
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Informations complémentaires : n Grille inclinée 30° et bac Dimension interne : 2 regards x Largeur 1 m x Largeur 1 m x i N ‘;055«0
de decantation H 50 cm Hauteur 0.75 m (+ Hauteur décantation 0.50 m) / n }?;00
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- Restriction d'usage vis & vis du document : ce support graphique est joint au dossier d'étude 4 titre indicatif. Il ‘0\«"«\\\\\ Y / Section : largeur 0.95 m x hauteur 0.20 m / grille inclinées / bac de | w2
reprend les données du projet défini par le cabinet de maitrise d'oeuvre. ;&\&f‘%‘\\\\\ ,\ \ ) ,\ | décantation / Fe : 135.25 / Vanne marteliére et clapet antiretour / £
En aucun cas ce document ne doit étre utilisé sous forme de plan d'éxecution %“)}:’:{{(“é}}‘\\\\ Q capable :QATE IS/ G £ WA mss | *’ii
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Le présent dossier indique les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages hydrauliques sans définition des %’é}‘f@{{@% \ Cadre Largeur 1.0 x Hauteur m, i A /|_0.95xH0 or Fond 135.25 o . II "“.
dispositions constructives spécifiques et appropriés. Le dossier d'étude est élaboré en phase avant projet. @,}%‘ \}:3:0\\\“/’6:&. - “ SN R Canalisation de rejet : |
Il revient au bureau de maitrise d’ceuvre et & I'entreprise en charge des travaux de s’assurer de la conformité }’é”\\g {(}"&\\g@" D %WW&:\ . o0 DO\/ R | v Cadre de section Largeur 1.00 x Hauteur 0.40 m, pente 0.003 m/m /
urbanistique, réglementaire, technique et des dispositions constructives des ouvrages. En particulier, ces derniers \:.3"?"(“3}:3{({"}33‘)}\%%“\\\{3’, .){((“3“(. %%%é C %% g Q capable : 0.723 m3/s / Débit de fuite max : 0.418 m3/s /
devront s’assurer des dispositions constructives garantissant les conditions d’étanchéité, de stabilité, d’acces et %&&(@’ﬁﬁ%@é«‘%‘\{%&&(@;&@ Az AN e A N Téte de buse et protection antiérosion sur rejet (fossé) | Balisach du bassin indiquant les
d’entretien adaptés au contexte du projet et a la réglementation concernée. Concernant la réalisation des ouvrages et \Q{/}’:’"\\Q&O}’ Q,.,O}”"\&&’/f“&, "W"’\\ ,//' ) ) ) ) / . g . . .q
réseaux ceux-ci devront étre conformes a la réglementation en vigueur. Le maitre d'ouvrage, le maitre d'oeuvre et . . / I'_m'tes du baSSI!‘l et indiquant Ie_
I'entreprise en charge des travaux devront s'assurer de l'obtention des autorisations de raccordement des réseaux Seuil de surverse : f risque de remplissage du bassin
avant démarrage des travaux. Seuil de surverse cote fossé exutoire Est / Fe surverse : 135.85 il en cas de pluie
Section Largeur 16 ml x Hauteur 0.15 m
- Mesures d'entretien des réseaux et ouvrages de collecte et de rétention : o ' N Canalisation exutoire Ouvrage de fuite : Bacs de décantation dans regard. Q Capable surverse : 1.585 m3/s / Q 100 ans 1.562 m3/s [/
I&,e,s resleaux et ouvrages eaux pluviales mis en place devront étre nettoyés et curés afin de préserver leurs capacités Cadre Largeur 1.0 x Hauteur 0.4m Orifice L0.95 x H0.20, Fe 135.25 Hauteur 50 cm / Avec graves roulées de calibre Il Eond
L:czlsjt(ieor:i;tl.'e des ouvrages veillera a ce que rien qui ne puisse faire entrave a I'écoulement ne soit entreposé dans Pente : 0.003 m/m + clapet antiretour & vanne marteliére 200/300 mm / + geotextile anticontaminant et / s
e Cieminement de I,eL;u 9 au quine pu ! P Q capable : 0.723 m3/s Débit capable Q cap : 0.418 m3/s antipoinconnant en fond de regard e 135.65
Les structures de rétention devront étre réguliérement curées afin de garantir leurs volumes de rétention et éviter le Débit de fuite max : 0.418 m3/s Débit de fuite Q fuite : 0.418 m3/s —// x 4
colmatage des ouvrages de fuite. dfig )~
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