Commune de PONTEILLA

Lotissement "RACINE"
bgperts PLAN DE VENTE

EMMANUEL CRETIN-MAITENAZ Réf. : 19306 Date : 01/06/2022 Echelle : 1/200
SYLVAIN MOREAU Indice Date Modifications

Département des Pyrénées-Orientales
’ L OT 40 SURFACE : 350 m?
' : SURFACE DE PLANCHER MAX. : 200 m?
Ponteilla-Nyls CADASTRE : Section AAn°® ... et AN n° ... SURFACE IMPERMEABILISEE MAX. : 175 m?
S SURFACE DE PLEINE TERRE MIN. : 105 m?

\Q NOTA : Le géométre ne pourra étre tenu pour responsable

. 7 de la disparition des bornes ou repéres définissant les limites.
g . Ce plan est réalisé a partir de calculs analytiques.

URBANISME | DURABLE De Iégeéres variations sur les dimensions et les surfaces

0 01/06/2022 Edition initiale

REPRODUCTION RESERVEE

DEVELOPPEMENT pourront apparaitre apres implantation.

T — PR SR
LEGENDE

Limite de propriété

425 Sommet de limite
13.91 Cote périmétrique 0
——  —— Parcellaire cadastral

Plage constructible maximale

Plage constructible maximale
uniquement en R+0 -

(K> Pasde fenétre a I'étage ou fenétre de piéce
d'eau avec verre opaque

r 1 Acceés et stationnement privatif
B B on clos imposé (4m x 10m)

-agy  Stationnement visiteur affecté au lot 40

Altitude terrain naturel avant travaux suivant
plan topographique réalisé par RTI en date
du 23/05/2019

¥ Candélabre @ Arbres
&

........... ﬁ ) N ,' R NOTA : La position des candélabres et des arbres est ~
' : 3 1 2 théorique. Leur position réelle pourra étre adaptée pour
des raisons techniques.

R o = S8l R B NOTA : Des tranchées nécessaires au diagnostic archéologique
N D ) A\ - ol Y e R | ont été réalisées a des emplacements et des profondeurs variées.
o e o R Les plans élaborés par I'INRAP (Institut National de Recherche
Archéologique Préventive) ne sont qu'indicatifs et ne sauraient
*.| engager la responsabilité de I'aménageur ou du géométre.

-| Le client s'engage a fournir ce plan au concepteur du projet de
" “| construction, au bureau d'étude de sol et au constructeur ; le

- | constructeur sera tenu d'effectuer les vérifications in situ et
/= | d'adapter le projet en conséquence.
.| Les données relatives au diagnostic archéologique ont été
-|transmises par I'INRAP et sont communiquées a titre indicatif. )

LEGENDE
Diagnostic archéologique réalisé par I'INRAP -

X 75.52 Altitude du fond de fouille
(nivellement INRAP indépendant)

..... Nk =300

L'authenticité de ce document est exclusivement assurée par la signature originale du Géométre Expert.
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