B.E.T. eve ! NOUES DE RETENTION - VUE EN COUPE CHAUSSEE RESERVOIR SOUS VOIRIE - VUE EN COUPE CHAUSSEE RESERVOIR SOUS VOIRIE - VUE EN COUPE
ingénierie de I'eau et de I'environnement - ity
g OUVRAGES DE FUITE ET DE SURVERSE OUVRAGES DE FUITE ET DE SURVERSE COUPE AA'/VUE EN COUPE TRANSVERSALE
SAS au capital de 2 500.00 €, RCS Carcassonne 533 172 904, APE 7112B ECHELLE 1/40 ECHELLE 1/40 ECHELLE 1/40
Siége social : 42 Allée d'léna, 11 100 CARCASSONNE Ingénierie de I’Eau
: et nent Rétention / Chaussée réservoir :
Adresse 2: 4 Rue Onuphre TARRIS, 66 400 CERET Surverse de type grille Caillebotis de Rétention / Chaussée réservoir : Volume utile 51 m3 / Volume de Graves 145 m3
Tél : 06 31 84 89 89, Fax : 04 68 71 52 20, Mail : eve.jblume@gmail.com section DN 600 mm Volume utile 51 m3 / Volume de éraves 145 m3 Surverse de type orifice de section DN 400 mm Emprise 150 m2
Débit capable Q cap : 0.186 m3/s Emprise 150 m2 dans regard DN 800 mm Hauteur de rétention 1.00 m
Débit max Q 100 ans : 0.064 m3/s Hauteur de rétention 1.00 m Débit capable Q cap : 0.267 m3/s Drains DN 400 mm, i 0.5 %
& Regard de section interne DN 600 mm Drains DN 400 mm, i 0.5 % Débit max Q 100 ans : 0.220 m3/s Matériaux poreux de types Graves roulées 40/80
Département Commune Affaire N° Indice N* Date Grille inclinée 30° et bac Matériaux poreux de types Graves roulées 40/80 & Regards de section interne 2 x DN 800 mm mm porosité 35 %
Aude CARCASSONNE 2021- 674 B 14-04-2021 de décantation H 50 cm mm porosité 35 % o Enveloppement avec Geotextile tissé, classe 2
Enveloppement avec Geotextile tissé, classe 2
\ Niveau PHE g \ projet 203.00 TN 203.00
N Sgrverse e ED Vi \Vi
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SAS H ECTARE &\\N\\\\\X\\\ Surverse / \ x \ & &\
BN Toit rétention 202.40 202.40 9400 mm Toit rétention 202.40
i v v
Fond noue L] ] @ 300 mm => ! / / N c
LOTISSEMENT DE 6 LOTS / « LE CLOS DE LA CAVAYERE » <7 K ) S
PARCELLES N° DZ 221, 222, 225, 226, 229, 230, 664, 666 SN %5@@..%@
[ (o g _— S
CARCASSONNE - LA CAVAYERE (11) / SURFACE PARCELLAIRE 1.21 HA b Fond rétention 201.40 o 400mm = /é;;b od00mm = K Q 20140 Q 3 T
OO RO DOQQC
5 o fut — Elle LIS Drain DN 400 mm
uvrage de fuite : Pente 0.005 m/m
ECHELLE 1/400e Orifice @ 80 mm Canalisation exutoire
PLAN DES AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES EP Débit capable Qcap : 0.008 m3/s @300 mm, pente : 0.010 m/m
FORMAT A1 Débit de fuite Q fuite : 0.008 m3/s Q capable : 0.113 m3/s
Q 100 ans : 0.008 m3/s (sans surverse)
] . Q 100 ans : 0.064 m3/s (avec surverse)
o so e g 1350
' HECTARE SAS, Agence de Carcassonne, 28 rue Aimé Ramond, 11 000 Carcassonne . .. . . .
MAITRE D'OUVRAGE Tél: 04 68 47 67 88, Fax : -, Mail: - . avec graves roulées Sggi‘iecfpggfe rgr:ap 0,040 /s gir(;g“;antqlogeerftth(;eos o mim
de calibre 40 / 80 mm e . i ' T
ARCHITECTE Cabinet d’architecte M. Fabien GENDREU, 22 rue Chartrand, 11 000 Carcassonne Débit de fuite Q fuite : 0.040 m3/s Bacs de décantation Q capable : 0.545 m3/s
Tél: 04 68 25 14 68, Fax : -, Mail : - . dans regard. H 50 cm Q 100 ans : 0.040 m3/s (sans surverse)
avec graves roulées Q 100 ans : 0.220 m3/s (avec surverse)
BET VRD BET OPALE, ZA La Plaine, 11 300 Cournanel de calibre 40 / 80 mm
Tél : 04 68 69 20 01, Fax : 04 68 20 97 73, Mail : - .
GEOMETRE ?z’ab'inet LEEEVRE,. Boute de Bram, 11 000 Carcassonne
él:-,Fax:-, Mail : -.
BET EVE, 42 Aliée d'léna, 11 000 CARCASSONNE,
BET HYDRAULIQUE Tél:-, Mob : 06 3184 89 89, Fax : -, Mail : eve.jplume@gmail.com E&O%
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. g . N ossé de rejet calibré
Légende - réseaux et ouvrages EP : \\\\\\\\\ Pente minimale 0.5 %
Ep08 Lh2.5m
Délimitation du projet i = ]L lL
) . o _ o 13 l Noue / Lot 5
— Réseau existant - Canalisation DN 400 mm / Rue Pierre Viguerie 1l
HO0.5m
Réseau existant - Fossé enherbé
Lb 0.25 El
—— Réseau projet - Branchements des lots / canalisation DN 300 mm
I Réseau projet - Réseau Ep / canalisations DN 300 et 400 mm Fossé de rejet calibré
Pente 5.0 %
[T Réseau projet - Réseau de rejet - Fossé °
Réseau projet - Réseau de rejet - DN 400 mm ’ ]l CIRESI ]l
® Regard de visite DN 800 & 1000 mm ®
HO0.75m
Regards de visite DN 800 a 1000 mm avec grille avaloir
Lb 0.25m
Rétention des lots / Noues / Surface : 6 noues x 60 m2 / Volume : 6 noues x 24 m3
Rétention sous voirie / Chaussée réservoir / Volume utile 51 m3
Noue / Lot 4
Ouvrages de régulation sur rétention des lots : orifice de fuite DN 80 mm et surverse sur e S e
regard grille caillebotis DN 600 mm. Canalisation de rejet DN 300 mm % |
= Rétention Eaux pluviales / Chaussée réservoir :
Ouvrage de régulation sur rétention sur voirie : orifice de fuite DN 175 mm et surverse de == =
- . . . .
type orifice DN 400 mm dans regard. Canalisation de rejet DN 400 mm. @ Caractéristiques et typologie de rétention :
I?ggctlons des écoulements eaux pluviales sur la voirie projetée pour les pluies T 1mois a Typologie de la rétention : Chaussée réservoir ,\4?)
ans Volume utile total 51 m3 / Volume de graves 145 m3
i ) o Emprise 150 m2 (Longueur 13.5 x largeur 11.1 m) QQ
Informations complémentaires : . . g ’b .
Hauteur utile de rétention 1.0 m O ¢ / =¥
- Fond de plan : Sas Hectare. 2 P “‘
Canalisations / Drains : drains DN 400 mm, pente 0.005 m/m — ‘,‘«' \‘ A’ O\’
- Coordonnées : nivellement NGF. Structure : Graves Roulées 40/80 mm, porosité 35 % 'e- s uQQ A G
b~
- Restriction d'usage vis a vis du document : ce support graphique est joint au dossier d'étude hydraulique a . . . .. . .
titre indicatif. Il reprend les données du projet défini par le cabinet de maitrise d'oeuvre. ' [Equem'er?ts C_jWers ; regqrds de visite et de décantation, % ‘
En aucun cas ce document ne doit étre utilisé sous forme de plan d'éxecution. évents d'aération, géotextile en enveloppement de structure.
Le présent dossier indique les caractéristiques dimensionnelles des ouvrages hydrauliques sans définition des
dispositions constructives spécifiques et appropriés. Le dossier d'étude hydraulique est élaboré en phase avant Ouvrages de fuite et de surverse de la rétention :
projet.
Il revne.znt. au bu['eau de mgltrlse d qeuvre eta I’e.ntrep.rl.se en charge Qes travaux de s’assurer dg Ia.conform|te Regard de vidange : 2 regards DN 800 mm x Hauteur 1.60
urbanistique, réglementaire, technique et des dispositions constructives des ouvrages. En particulier, ces
derniers devront s’assurer des dispositions constructives garantissant les conditions d’étanchéité, de stabilité, m (+ fond 0.50 m)
d’accés et d’entretien adaptés au contexte du projet et a la réglementation concernée. Concernant la réalisation
des ouvrages et réseaux ceux-ci devront étre conformes a la réglementation en vigueur. Vidange (ouvrage de fuite) : Orifice @ 175 mm / bac de
i ) - décantation / Q capable : 0.040 m3/s / Q fuite : 0.040 m3/s
- Mesures d'entretien des réseaux et ouvrages de collecte et de rétention :
Les réseaux et ouvrages eaux pluviales mis en place devront étre nettoyés et curés afin de préserver leurs e , .
capacités d'écoulement. Surverse : Orifice de surverse dans regard de régulation /
Le gestionnaire des ouvrages veillera & ce que rien qui ne puisse faire entrave a 'écoulement ne soit entreposé Section DN 400 mm / Q Capable surverse : 0.267 m3/s /
dans le cheminement de I'eau. Q 100 ans 0.220 m3/s
Les structures de rétention devront étre régulierement curées afin de garantir leurs volumes de rétention et
éviter le colmatage des ouvrages de fuite. - Réseau de rejet : Canalisation DN 400 mm, pente 0.050
Les équipements de rétention infiltration nécessiteront un curage régulier lors du constat de colmatage (en cas .
de présence de stagnation d'eau par exemple) et @ minima tous 2 & 3 ans. La porosité et la perméabilité des m/m / Q capable : 9.545 m3/s /Q 100. ans / (.).’220. m3/s /
ouvrages devra étre contrdlée tous les 5 ans. Au regard des risques de colmatage et selon les conditions Equipement complémentaire : protection antiérosion sur
d’entretien, il pourra étre nécessaire de remplacer le massif de rétention. fossé de raccordement aval.
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